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500–7 200 kg

Série BTH
Bandages avec bande de roulement polyuréthane 
Blickle Extrathane®

Blickle
Extrathane®

Bandage / bande de roulement :
• élastomère de polyuréthane de première qualité 

Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
• faible résistance au roulage
• très résistant à l’usure
• haute résistance aux coupures et à 

l’arrachement
• couleur brun clair, non tachant, non marquant 

par contact
• très bonne liaison chimique à la frette acier
• pour corps de roue avec tolérance de diamètre 

extérieur h11

Autres caractéristiques :
• haute résistance aux produits chimiques contre 

de nombreux agents agressifs
• résistance à la température : -30 °C à +70 °C, 

brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge 
réduite au-delà de +40 °C

Autres détails :
• série de roues : page 81
• bande de roulement : page 55
• résistance aux produits chimiques : page 51

Bandages Ø extérieur 
 
(D) [mm]

Largeur 
 
(T2) [mm]

Ø intérieur 
 
(d) [mm]

Charge 
à 4 km/h 
[kg]

Charge 
à 10 km/h 
[kg]

BTH 125x40/75 125 40 75 500  –
BTH 125x50/75 125 50 75 660 260
BTH 150x50/100 150 50 100 780 310
BTH 150x75/100 150 75 100 1 100 450
BTH 150x130/100 150 130 100 1 950 780
BTH 160x50/100 160 50 100 780 310
BTH 180x50/120 180 50 120 900 360
BTH 180x75/120 180 75 120 1 300 520
BTH 180x100/105 180 100 105 1 650 660
BTH 200x50/140 200 50 140 1 000 400
BTH 200x60/150 200 60 150 1 200 480
BTH 200x75/100 200 75 100 1 300 520
BTH 200x80/120 200 80 120 1 400 570
BTH 200x85/105 200 85 105 1 550 620
BTH 200x105/120 200 105 120 1 900 760
BTH 200x130/105 200 130 105 2 250 900
BTH 230x85/170 230 85 170 1 900 760
BTH 250x50/190 250 50 190 1 200 480
BTH 250x60/190 250 60 190 1 400 570
BTH 250x80/170 250 80 170 1 800 720
BTH 250x105/170 250 105 170 2 500 1 000
BTH 250x130/140 250 130 140 2 600 1 200
BTH 254x127/165 254 (10″) 127 (5″) 165,1 (6,5″) 2 600 1 050
BTH 260x105/170 260 105 170 2 600 1 000
BTH 285x75/220 285 75 220 2 000 800
BTH 285x100/200 285 100 200 2 750 1 100
BTH 285x100/228 285 100 228,6 (9″) 2 750 1 100
BTH 290x105/185 290 105 185 2 750 1 100
BTH 300x90/203 300 90 203 2 400 960
BTH 343x115/245 343 115 245 3 600 1 400
BTH 350x110/270 350 110 270 3 450 1 350
BTH 360x120/220 360 120 220 3 950 1 550
BTH 405x130/305 405 130 305 4 550 1 800
BTH 415x100/305 415 100 305 3 600 1 400
BTH 610x150/410 610 150 410 7 200 2 850
Autres dimensions sur demande

 Dureté du revêtement
92 Shore A

 Protection du sol / stabilité et bruit de roulage
bien

 Résistance au roulage
très bien

 Résistance à l’usure
excellent

 

 


